
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH 
KHÓA THÔNG MINH CỬA KÍNH DILLOCK DL826

Nghiên cứu và bảo quản tốt tư liệu này
Đảm bảo nó luôn sẵn sang cho người sử dụng



CÁCH ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG

1. Tháo các vít ở cả hai bên của khóa chính, tháo phía sau
vỏ, và sau đó tháo bốn vít cố định vỏ phía trước;
2. Tách giá đỡ hình chữ U và vỏ phía trước, xoay khung 180
và lắp trở lại;
3. Khi vỏ sau được lắp trở lại, nó cũng xoay 180 độ để
hoàn thành trao đổi trái-phải.

CÁCH LẮP VÀ THÁO CÁP

Kéo ra

1.Khi tháo cáp, nhẹ nhàng kéo khóa sang bên phải bằng cả

hai ngón tay, và sau đó kéo cáp ra;

2.Khi thay cáp, hãy lắp cáp trước, sau đó ấn khóa

hơi sang trái.

Lưu ý: Kéo và đẩy nhẹ nhàng để khóa không bị gãy



LẮP ĐẶT CỬA KÍNH KHÔNG KHUNG

CHÚ Ý

1. Đảm bảo sử dụng tấm định vị nằm ngang để căn chỉnh khóa phù hợp,

các đường nối cửa không được nhỏ hơn 4 mm.
2. Độ dày của kính là 10-12mm, cần tùy chỉnh cho phù hợp

Làm sạch bề mặt kính và
dán thẻ định vị ngang
bên trong cửa

Xé băng bảng gắn và gắn
vào vị trí thẻ

Tháo vỏ Khóa chính và

dây phía sau, đẩy vào từ

bên cạnh và tháo vít
(giống như là một khóa phụ)

Kết nối dây và lắp lại vỏ

sau của khóa chính. Vặn

4 vít ở cả hai bên



LẮP ĐẶT CHO CỬA KÍNH ĐƠN

Làm như hướng dẫn lắp đặt

khóa chính bên trên, đóng cửa

và đánh dấu vị trí lưỡi khóa

Bức tường được đục lỗ bằng thanh

bên; lưu ý rằng nam châm định

hướng phải nhất quán với núm

khóa chính (hiển thị ở trên)

Nam châm

Khung đường chấm

chấm là khu vực

đục lỗ an toàn

LẮP ĐẶT CHO CỬA KÍNH KHUNG

Khoá chính được đục lỗ theo kích

thước, mặt trước luồn qua đinh và

dây, bản mặt trước.

Khóa phụ được cố định trực tiếp

trên tấm kim loại bằng vít hoặc

đinh tán tự khai thác, sau đó

được lắp vào vỏ phía sau.

Lưu ý: khóa phụ chỉ có vỏ phía

sau



SƠ ĐỒ CẤU TRÚC CHỨC NĂNG

1- Bàn phím & thẻ

CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ ĐI QUA (Passage mode)

Nhấn phím 9 + OK để vào chế độ đi qua và nhấn phím 0 + OK

để thoát khỏi chế độ này.

2- Chuông cửa

3- Vân tay

4 – Cổng USB

5 – Loa

6 – Núm xoay

7 – Nút Reset

KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC

Nhấn và giữ nút SET trong 5 giây.

MẬT KHẨU ẢO

Hệ thống nhận dạng mật khẩu chống nhìn trộm, hỗ trợ lên đến 16 ký

tự mật khẩu ảo.

VD: Nếu mật khẩu thực là 888888, bạn có thể nhập

"1234588888854321 ok" để xác minh mở khóa



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

THIẾT LẬP QUẢN TRỊ VIÊN

1.Thêm  1  người  dùng  quản  trị  cho  cài  đặt  lần  đầu  tiên

2. Nhấn  phím  0  để  sang  trang  tiếp  theo.

Nhấn * +   # (xác  thực  quản  trị  viên)

Nhấn  phím  1  để  thêm  quản  trị  viên  

Nhấn  phím  2  để  thêm  người  dùng,  

Nhấn  phím  3  để  xóa  người  dùng,  

Nhấn  phím  0  để  đến  trang  tiếp  theo.

Nhấn  phím  1  để  thêm  dấu  vân  tay,
Nhấn  phím  2  để  thêm  mật  khẩu,

Nhấn phím  3  để  thêm  thẻ.

Đặt dấu vân tay 6  lần.

Nhập mật khẩu 6  chữ số,  nhấn “#”  để xác nhận. Nhập mật

khẩu và nhấn lại “#” lần nữa để xác nhận.

Đặt thẻ vào đầu đọc..

XOÁ NGƯỜI DÙNG

Nhấn  * +  #,  nhập  người  dùng  quản  trị

Nhấn  3  để  xóa  người  dùng.

Nhập  số  người  dùng,  nhấn  "#"  để  xác  nhận.



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

CÀI ĐẶT THỜI GIAN

Nhấn * +   # (xác  thực  quản  trị  viên)

Nhấn  phím  0  để  đến  trang  tiếp  theo.

Nhấn  5  để  đặt  thời  gian

Dữ liệu:  20_  _-_  _-_  _

Thời gian:  _  _:_  _:_  _

Nhấn #  để xác nhận.

Nhấn  * +  #,  nhập  người  dùng  quản  trị

Nhấn  0  để  sang  trang  tiếp  theo.

Nhấn  0  để  sang  trang  tiếp  theo.

Nhấn 7  để cài đặt hệ thống, 

Nhấn 8  để xem thông tin,

Nhấn 0  để sang  trang tiếp theo.

Nhấn  1  để  đặt  ngôn  ngữ, 

Nhấn  2  để đặt  âm  lượng, 

Nhấn  3  để  đặt  thời gian  khóa,

Nhấn  0  để  sang  trang  tiếp  theo.

Thời gian nhập trong vòng 3-15,  nhấn #  để xác nhận.

CÀI ĐẶT THỜI GIAN KHOÁ


