
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH 
KHÓA THÔNG MINH DILLOCK DL882

Nghiên cứu và bảo quản tốt tư liệu này
Đảm bảo nó luôn sẵn sang cho người sử dụng



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1- Đặt mẫu lên cửa, đánh

dấu các lỗ trên cửa bằng bút

chì theo mẫu.

2- Khoan lỗ theo vị trí đánh

dấu, đặt thân khoá vào
3- Xiết vít để cố định thân

khoá

4- Điều chỉnh hướng tay nắm theo chiều mở

của cửa, nếu thay đổi hướng mở cần nới

vít để điều chỉnh tay nắm 180 độ sau đó

vặn chặt vít

5- Chèn thanh vuông vào tay cầm phía

trước, 

Chú ý dấu chấm phải hướng lên phía trên. 
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6. Vặn ống vít vào tấm phía trước. Sau đó

lắp tấm phía trước và kéo cáp qua cửa. 

7. Cài đặt tấm sau kết nối thanh vuông,

núm chèn vào lỗ mộng và kết nối dây cáp

8. Cố định tấm trước và sau

bằng hai vít. Sau đó lắp pin vào

9. Lắp miệng khoá và hộp nhựa

10. Kiểm tra cài đặt bằng tay cầm bên trong, 
núm vặn, chìa khóa cơ, và mật mã, mật khẩu và
vân tay



HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Giới thiệu

◆ Công suất tiêu thụ: <20uA (tiêu thụ điện khi ngủ), khoảng 50mA (tiêu thụ điện năng

làm việc);

◆ Ủy quyền tạm thời: hỗ trợ mật khẩu động và ủy quyền hiệu lực mật khẩu tạm thời;

◆ Báo cáo tin nhắn: Không cần cổng, kết nối trực tiếp với bộ định tuyến và các sự kiện

mở khóa cục bộ của khóa cửa được báo cáo lên đám mây theo thời gian thực;

◆ Hỗ trợAPP: Hỗ trợ Tuya Smart APP;

THIÊT LẬP NGƯỜI QUẢN TRỊ

①Trước khi kết nối với khóa , nó phải được cài đặt quản trị viên. 
Bật sáng màn hình khóa cửa, nhấp vào [*] + [#] trên bàn phím để
nhập quản trị viên mới.

THÊM QUẢN TRỊ VIÊN

Ấn nút SET, nhập thông tin quản trị viên

Nhập mật khẩu 6 số + #
Hoặc đặt vân tay 3 lần, hoặc đưa card vào
Sau khi thiết lập quản trị viên đầu tiên, ấn phim 4 để thêm
người quản trị tiếp

THÊM THÀNH VIÊN

Ấn nút SET, nhập thông tin quản trị viên

Nhấn phím 1 để thêm thành viên Nhập mật khẩu 6 số + #
Hoặc đặt vân tay 3 lần, hoặc đưa card vào

Đánh dấu tên người dùng và thông tin người dùng để
dễ xoá trong tương lai
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①Mở Bluetooth

② Đảm bảo rằng khóa cài đặt quản trị viên trước khi cài App Tuya WIFI

③Sau khi bạn đã sẵn sàng thêm thiết bị, hãy nhấp vào "Thêm thiết bị" hoặc 
"+" ở phía trên bên phải của trang chủ APP và nhập trang "Thêm thiết bị";

④Nhấp vào "Security Sensing" và tìm "Door Lock (Wi-Fi)" để vào;

Quản lý khoá

CÀI ĐẶT APP

Tải App Tuya

①Đăng nhập bằng email hoặc số điện thoại
②Nhập thông tin người dùng

3.1 Thêm khoá
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⑤ Chọn mạng Wi-Fi 2.4GHz và nhập mật khẩu để vào bước tiếp theo. Nếu 
định vị GPS chưa được bật, hãy bật tính năng này.

⑥ Nhấn nhanh phím “SET”, đợi chỉ báo mô-đun Wi-Fi nhấp nháy nhanh, sau 

đó vào chế độ phân phối mạng;

⑦Chọn nhấp nháy nhanh (0,5 / 1 lần) trên Ứng dụng để ghép nối;Chờ bổ 
sung thành công, sửa đổi [tên thiết bị] và nhấp vào [Hoàn tất]
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4. Sử dụng APP khóa cửa thông minh WiFi

Mở từ xa

①Nhấp vào ” users” và nhấp vào “+” ở phía trên bên phải của trang chủ APP 

và chọn “family” và thêm.

Thêm thành viên, 
chỉnh sửa thông tin

Cảnh báo tin yếu, 
xâm nhập…

Kiểm tra thông tin

Đặt mật khẩu tạm thời

5. Quản lý thành viên
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②Nhập thông tin thành viên gia đình và các thành viên gia đình sẽ nhận được 
tin nhắn mời.

5. Quản lý thành viên

③ Chọn một thành viên để chỉnh sửa và nhập thông tin truy cập:
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④ Yêu cầu nhập số mở khóa khi thêm vân tay, mật khẩu và thẻ, trước tiên cần 

thao tác “thêm người dùng” trên khóa và ghi nhớ số người dùng rồi nhập số. 
Thao tác có thể kiểm tra Trang 2.

5. Quản lý thành viên

Nếu nhấp vào “Others” để thêm, thao tác tương tự như 5.④
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①Tạo mật khẩu tạm thời trên APP, nhập mật khẩu, tên và thời gian hợp lệ, 
sau khi tạo xong sẽ hiển thị "được cấp";

6. Mật khẩu tạm thời

②Nhấn "9" + "#" trên khóa cửa để đánh thức mô-đun Tuya và đèn báo mô-
đun sẽ sáng.

Chờ kết nối, mật khẩu tạm thời của đám mây sẽ nhận được sau khi kết nối và trạng thái 
của mật khẩu tạm thời sẽ được thay đổi từ “đồng bộ hóa” thành “hợp lệ”.
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①Nhấn "9" + "#" trên khóa cửa để đánh thức mô-đun Tuya và đèn báo mô-
đun sẽ sáng.

7. Chức năng mở khóa từ xa

② Chờ mô-đun kết nối với đám mây. Trên trang chủ của giao diện APP, một 
nút “bấm mở từ xa” sẽ xuất hiện. Xác nhận có mở khóa hay không;



HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

① Nhấp vào "nhấp vào nhận" dưới mật khẩu động từ xa ở phía APP để lấy 
mật khẩu;

8. Mật khẩu động từ xa

② Nhấn "9" + "#" ở khóa cửa để đánh thức mô-đun Tuya và đèn báo mô-đun 
sẽ sáng.

9. Khôi phục xuất xưởng

Nhấn và giữ nút [SET] trên mặt sau cho đến khi khóa phát ra tiếng bíp.Sau đó, 
tất cả thông tin khóa sẽ bị loại bỏ


