
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH 
KHÓA THÔNG MINH DILLOCK DLF4

Nghiên cứu và bảo quản tốt tư liệu này
Đảm bảo nó luôn sẵn sang cho người sử dụng



HƯỚNG DẪN SẢN PHẨM

• Chạm vào vùng giữa O và # để kích hoạt bàn phím
• Giữ gìn chìa cơ cần thận phòng khi mở khoá trong trường hợp khẩn cấp
• Khoá dung 4 Pin nhỏ AAA, khuyến cáo dung pin khô (Pin alkaline)
• Không lắp khoá này ngoài trời , nó không chịu được nước
• Khoá tự động trong 10 giây nếu không có hoạt động gì
• Xin hãy giữ tay khô ráo sạch sẽ khi dung vân tay mở cửa

Ghi Chú



HƯỚNG DẪN SẢN PHẨM

CHỌN PHỤ KIỆN PHÙ HỢP

Tên Phụ kiện Size
Độ dầy cửa và số lượng

35-40mm 40-50mm

Vít M4x25/30

2

2

Cây nối

2

2

Phù hợp với cửa có độ dầy từ 35-50mm
Cần tuỳ chỉnh khi độ dầy cửa không nằm trong khoảng này

GHI CHÚ AN TOÀN

1. Không vặn vít quá mạnh
tránh hỏng cửa và khoá

2. Khuyến cáo không dung 
khoan lực xiết mạnh

3. Mang kính bảo vệ
khi khoan

4. Khoan lỗ cửa từ 2 mặt, 
tránh hỏng cửa



HƯỚNG DẪN SẢN PHẨM

XÁC ĐỊNH HƯỚNG MỞ CỬA

Bên phải – Mở vào Bên phải – Mở ra

Bên trái – Mở vào Bên trái – Mở ra



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Điều chỉnh độ dài của chốt (60/70mm)
cho phù hợp với cửa, sao cho lỗ vuông di
chuyển đến cạnh của lỗ trượt.

Lỗ mộng

Lỗ mộng

Tháo rời 4 vít cửa bảng điều khiển tay cửa trước để thay đổi khoảng cách. 

Nắp pin Tua vít

Lắp đặt tay
cửa sau

Bộ tay
cửa sau

Miếng đệm

Bản mặt sau

Xác nhận khoảng cách trung tâm là 38mm hay 41 mm.  Xoay bảng điều khiển 90 độ nếu cần thiết
Dùng 2 vít tròn xuyên qua bảng điều khiển xiết với ống nối
Sau đó xiết chặt bảng bảng điều khiển

Lắp chốt cửa vào và xiết chặt vít

Tháo vít của bản điều khiển, tháo nắp pin



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Lắp chốt vào lỗ vuông, xuyên dây cáp qua
Xiết chặt miếng đệm và bản mặt phía sau
bằng 2 vít
Chú ý: Chỉnh cân đối mặt trước và sau

Chốt vuông
Tay cầm
phía trước

Nối cáp vào bảng điều khiển phía sau
Xiết chặt 4 vít, kiểm tra thử
Lắp pin và nắp pin

Pin

Lắp miệng khoá
Khôi phục trang thái xuất xưởng: ấn nút
RESET trong 5 giây. Khi âm thanh “titi” phát
ra là khôi phục thành công



CÀI ĐẶT APP

1. Tải App TUYA

1. Ấn nút + và chọn
Add Device 

2. Chọn : Security and 
video Surveillance –
Lock (BLE)

2. Đăng ký tài khoản

3. Thêm thiết bị

3. Đăng nhập vào hệ
thống khoá và đặt
dưới chế độ ghép nối

4. Ấn 8# trên khoá và
để App dò tìm.  Sau đó
them khoá vào app và
kết thúc

MẬT KHẨU TẠM THỜI

1. Ấn “Temporary 
Code”

2. Có nhiều chế độ mật
khẩu tuỳ thuộc vào yêu cầu
của bạn.
Lứu ý ghi nhớ mật khẩu

3. Ứng dụng phát ra mật khẩu
tới người nhận . Cài đặt thông
tin người nhận, cài đặt
khoảng thời gian và gửi tới
người nhận



HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG

1. Vân tay:
Chạm vào “Add”, ứng dụng
sẽ gửi yêu cầu đến khoá

2. Làm theo hướng dẫn
và đặt vân tay trên vùng
cảm biến

1. Mật khẩu:
Chạm vào “Add”, và cài đặt
mật khẩu

CÀI ĐẶT

1. Chọn “setting” để cài
đặt theo ý muốn

2. Đặt mở khoá bằng
âm thanh. Cài đặt âm
thanh mở khoá trước.

3. Có nhiều chức năng
cho bạn lựa chọn


